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Merkblatt

tiber die Ausriistung und Betrieb von Fahrzeugen und

Fahrzeugkombinationen fiir den Einsatz bei
Brauchtumsveranstaltungen

Zulassungsvoraussetzungen
Betriebserlaubnis fiir Fahrzeuge (§ 18 StVZO)

Mit Ausnahme von Fahrzeugen mit einer bauartbedingten Hochstgeschwindigkeit bis 6 km/h
muss fir jedes Fahrzeug, das auf értlichen Brauchtumsveranstaitungen (§ 1 Absatz 1 Nr. 1
der 2. StVR-AusnahmeVO) eingesetzt wird, eine Betriebserlaubnis erteilt sein. Ein
entsprechender Nachweis (z. B. Kopie der Aligemeinen Betriebserlaubnis, Betriebserlaubnis
im Einzelfall) muss ausgestellt sein.

Fur Fahrzeuge, die auf drtliche Brauchtumsveranstaitungen (§ 1 Absatz 1 Nr. 1 der 2. StVR-
AusnahmeVO) eingesetzt werden und die mit An- oder Aufbauten versehen sind, erlischt die
Betriebserlaubnis nicht, sofern die Verkehrssicherheit nicht beeintrachtigt wird.

Fahrzeuge, die wesentlich veréndert wurden *) und auf denen Personen beférdert werden,
missen von einem amtlichen anerkannten Sachversténdigen begutachtet werden.

Die Bestatigung, dass keine Bedenken gegen die Verkehrssicherheit der Fahrzeuge
bestehen, wird vom amtlich anerkannten Sachverstandigen im Gutachten nach Abschnitt 5
bescheinigt.

Technische Voraussetzungen fiir Anhénger und Zugfahrzeuge
Bremsausriistung (§ 41 StVZO)

Die Fahrzeuge miissen entsprechend den Vorschriften der StVZO grundsétzlich mit einer
Betriebsbremse und einer Feststellbremse ausgerUstet sein.

Abweichungen sind beschrankt auf értliche Einsatze moglich, sofern ein amtlich anerkannter
Sachverstandiger die Ausnahme beflrwortet und die zusténdige Stelle eine Genehmigung
erteilt.

Einrichtungen zur Verbindung von Fahrzeugen (§ 43 StVZO)

Es dirfen nur Verbindungseinrichtungen in amtlich genehmigter Bauart verwendet werden.
UnsachgeméRe Anderungen oder Reparaturen sowie Beschadigungen sind nicht zuléssig.

In besonderen Féilen ist eine fachlich vertretbare Anderung einer Zugdeichsel zuldssig, sofern
die Anderung durch einen amtlich anerkannten Sachversténdigen positiv begutachtet und von
der zustandigen Stelle genehmigt wurde (entsprechend § 19 Absatz 2 und 3 StVZO).

Abmessungen, Achslasten und Gesamtgewichte (§ 32 und § 34 StVZO)

Bei Verwendung der Fahrzeuge auf értlichen Brauchtumsveranstaltungen (§ 1 Absatz 1 Nr. 1
der 2. StVR-AusnahmeVQ) dirfen die gem&R § 32 und § 34 StVZO zulédssigen
Abmessungen, Achslasten und Gesamtgewichte der Fahrzeuge Uberschritten werden, wenn
keine Bedenken gegen die Verkehrssicherheit auf dieser Veranstaltung bestehen.

Die Unbedenklichkeit ist vom amtlich anerkannten Sachverstédndigen im Gutachten nach
Abschnitt 5 zu bescheinigen.

! wesentliche Veranderungen sind insbescndere Anderungen an Fahrzeugteilen, deren Beschaffenheit besonderen

Vorschriften unteriiegen, wie Zugeinrichtungen, Bremsen, Lenkung sowie An- oder Aufbauten, durch die die zulassigen
Abmessungen, Achslasten und Gesamtgewichte Oberschritten werden.
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Rider und Reifen (§ 36 StVZO)
Die Tragfahigkeit in Abhangigkeit der zuldssigen Héchstgeschwindigkeit muss gegeben sein.
Sicherheitsvorkehrungen fiir die Personenbeférderung (§ 21 StVO)

Fahrzeuge, auf denen Personen beférdert werden, mussen mit rutschfesten und sicheren
Stehflachen, Haltevorrichtungen, Geléndern bzw. Bristungen und Ein- bzw. Ausstiegen im
Sinne der Unfallverhtungsvorschriften ausgeristet sein.

Beim Mitfuhren stehender Personen ist eine Mindesthéhe der Bristung von 1000mm
einzuhalten. Beim Mitfihren von sitzenden Personen oder Kindern (z. B. Kinderprinzenwagen)
ist eine Mindesthéhe von 800 mm ausreichend.

Sitzbanke, Tische und sonstige Auf- und Einbauten miissen mit dem Fahrzeug fest verbunden
sein. Die Verbindungen miissen so ausgelegt sein, dass sie den Ublicherweise im Betrieb
auftretenden Belastungen standhalten.

Auf die jeweils zuldssigen Héchstgeschwindigkeiten (Betriebsvorschrift) wird hingewiesen
(siehe Abschnitt 3.1).

Ein- und Ausstiege sollten méglichst hinten bezogen auf die Fahrtrichtung angeordnet sein.
Auf keinen Fall diirfen sich Ein- und Ausstiege zwischen zwei miteinander verbundenen
Fahrzeugen befinden.

Beim Mitfihren von Kindern auf Ladeflachen von Fahrzeugen muss mindestens eine
geeignete erwachsene Person als Aufsicht vorhanden sein.

Lichttechnische Einrichtungen (§ 49a ff StVZO)

Die vorgeschriebenen oder fur zuléssig erklérten lichttechnischen Einrichtungen missen an
Fahrzeugen, die auf értlichen Brauchtumsveranstaltungen (§ 1 Absatz 1 Nr. 1 der 2. StVR-
AusnahmeVO) eingesetzt werden, vollsténdig vorhanden und betriebsbereit sein.

Dies gilt nicht wahrend értlicher Brauchtumsveranstaltungen, die auf fur den Ubrigen Verkehr
abgesperrten Strecken stattfinden (z. B. Rosenmontagszlge).

Betriebsvorschriften und Zugzusammenstellung
Zulassige Hochstgeschwindigkeit (Betriebsvorschrift)
Die zuldssige Hochstgeschwindigkeit betrdgt:

- 6 km/h bei Fahrzeugen ohne Betriebserlaubnis, Fahrzeugen mit besonders kritischem
Aufbau und Fahrzeugen, auf denen Personen stehend beférdert werden;

- 25 km/h bei Fahrzeugen, auf denen Personen sitzend beférdert werden, Fahrzeugen, die
aufgrund technischer Anforderungen (siehe Abschnitt 2) fur eine hohere Geschwindigkeit
nicht zugelassen sind sowie Fahrzeugkombinationen bestehend aus Zugmaschine und
Anhanger(n).

Die jeweils zuldssige Héchstgeschwindigkeit (Betriebsvorschrift) ist durch ein
Geschwindigkeitsschild nach § 58 StVZO) auf der Ruckseite der Fahrzeuge bzw.
Fahrzeugkombinationen anzugeben. Dies gilt nicht wéhrend ortlicher
Brauchtumsveranstaltungen, die auf fir den Ubrigen Verkehr abgesperrten Strecken
stattfinden (z. B. Rosemontagszlige).

Versicherungen
FUr jedes der eingesetzten Fahrzeuge muss eine Kraftfahrzeughaftpflichtversicherung

bestehen, die die Haftung fur Sch&den abdeckt, die auf den Einsatz der Fahrzeuge im
Rahmen der 2. StVR-AusnahmeVO zurtckzuflihren sind.
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Zugzusammenstellung

Anhanger dirfen nur hinter solchen Zugfahrzeugen mit gefuhrt werden, die hierfur geeignet
sind.
Voraussetzungen fiir die Eignung sind insbesondere:

- das zul. Gesamtgewicht, die zul. Hinterachslast, die zul. Anh&ngerlast und die zul.
Stutzlast am Kupplungspunkt des Zugfahrzeuges missen ausreichend sein, um den
Anhanger mitfiihren zu kénnen (siehe Angaben im FzSchein und in der Betriebsanleitung
bzw. Im Gutachten nach Abschnitt 5);

- die Anhadngerkupplung des Zugfahrzeuges muss fur die aufzunehmende Anhangerlast
und Stitzlast sowie fiir die Aufnahme einer entsprechenden Zugdse des Anhangers
geeignet sein;

. die Fahrzeugkombination muss die vorgeschriebene Bremsverzogerung erreichen. Es
wird unterstellt, dass die vorgeschriebene Bremsverzégerung erreicht wird, wenn der
Bremsweg vom Zeitpunkt der Bremsbetétigung bis zum Stillstand der
Fahrzeugkombination in Abhéngigkeit der bauartbedingten Héchstgeschwindigkeit des
Zugfahrzeuges folgende Werte nicht Ubersteigt:

Bauartbedingte Hochstgeschwindigkeit Bremsweg hdchstens
des Zugfahrzeuges |
20 km/h 8,5m i
25 km/h 9,1m |
30 km/h 12,3 m |
40 km/h 19,8 m

- die Anforderungen an die Bremsanlagen von Zugfahrzeug und Anhénger entsprechend
Abschnitt 2.1 sind zu erfillen;

Voraussetzungen flir die Fahrzeugfiihrer
Mindestalter

Das Mindestalter flir die Fahrzeugflhrer betragt 18 Jahre.
Flihrerschein (§ 5 StVZO, § 6 FeV)

Die Fahrerlaubnis der Klasse 5 gem&R § 5 StVZO in der Fassung bis 31.12.1999 oder der
Klasse L gemaR § 6 FeV, in der ab 01.01.1999 guiltigen Fassung) berechtigt zum Fuhren von
Fahrzeugkombinationen bestehend aus Zugmaschine bis 32 km/h bauartbedingter
Héchstgeschwindigkeit und Anhanger(n), die auf értlichen Brauchtumsveranstaitungen (§ 1
Absatz 1 Nr. 1 der 2. StVR-AusnahmeVO) verwendet werden. Die Fahrerlaubnis der Klasse T
gemaR § 6 FeV, in der ab 01.01.1999 gliltigen Fassung) berechtigt darliber hinaus zum
Fuhren von Fahrzeugkombinationen bis 60 km/h bauartbedingter Héchstgeschwindigkeit.
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